4 Wi-Sec Sistemas sem fio PROFISSIONAIS

Funcionamento
O sensor REED-W transmite ao receptor RXW nas seguintes situacdes:
. Quando afasta o0 ima do sensor
. Quando aproxima o ima do sensor
. Quando abre a tampa
o Quando fecha a tampa

Sempre que ha uma transmissdo por qualquer dos motivos acima, todas essas
informagbes sdo passadas para o receptor, ou seja, em qualquer das
situagdes, o REED-W transmite sua situagdo atual:

. Se a porta estd aberta ou fechada

. Se a bateria esta boa ou fraca

. Se a tampa estd aberta ou fechada

Além disso, a cada 60 minutos de inatividade, o REED-W efetua uma
transmissdo como um sinal de vida ao receptor informando sua situacdo atual.
Sempre que ha uma transmissdo do REED-W ela é repetida com um intervalo
de aproximadamente 5 segundos (transmissdo redundante), para garantir o
recebimento.

Nas primeiras 30 transmissdes (de qualquer natureza), o LED pisca uma vez
indicando a transmissdo, apenas para efeito de visualizagdo do teste de
instalagdo. Depois disso, o LED somente ira piscar quando houver uma
transmissdo com a bateria fraca, para identificacdio do sensor com esse
problema. Por exemplo, ao abrir a porta com o REED-W instalado e a bateria
normal, o LED ndo pisca, mas se ao abrir a porta a bateria estiver fraca, o LED
pisca uma vez e também pisca no fechamento da porta.

Para ver o LED piscar novamente, retire a bateria, aguarde 15 segundos e
recoloque.

Veja no manual do RXW como cadastrar o REED-W no receptor e como os
relés atuam nos diversos tipos de transmissdo do REED-W.
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Caracteristicas Técnicas
. O REED-W é um sensor magnético supervisionado
. Envia sinal de vida a cada 30 minutos
. Informa ao receptor porta/janela aberta e fechada
. Informa ao receptor violagdo
Informa ao receptor bateria fraca
Frequéncia de transmissdo: 433,92 MHz
Tecnologia SMD/SAW
Alimentagdo com bateria de litio CR2 de 3 Volts
Baixo consumo em repouso: 15uA (aprox.)
. Alcance: até 300 metros sem barreiras

Introdugao
Parabéns por adquirir o REED-W da linha Wi-Sec!

Leia atentamente este manual onde vocé encontrara instrugées passo-a-passo
para facilitar a instalagdo e configuragdo.

Instalagao

Fixe o REED-W no batente da porta ou janela usando a fita dupla-face. Da
mesma forma fixe o im3d na porta ou janela de forma que quando estd
fechada, o im3 fique préximo da parte inferior do REED-W, conforme ilustra
no exemplo das figuras 1 e 2. Pode-se fazer o inverso também: colar o REED-
W na porta ou janela e 0 ima no batente.

Esta fita dupla face é de boa qualidade com excelente aderéncia na maioria
das superficies. Tenha apenas o cuidado de limpar a area de aplicagdo e
verifique se essa drea tem pintura antiga que pode soltar. Ao colar as pegas,
pressione-as por 30 segundos.
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Figura 1 Figura 2

Abra a tampa do REED-W pelas fendas laterais e insira a bateria, como mostra
a figura 3 a seguir.

"Coloque 0 jumper JP2 para ]
_ usar APENAS os sensores
 Bot&o tamper | _externos ,

| . BATERIA CR2 _

i

Corte este arame para usar
sensores externos

A

Borne para conexéo de
sensores externos
M

J

Figura 3 - REED-W com uma bateria CR2 de 3 Volts
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